
TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Geopex Polyester Wapeningsweefsels

Televev Televev Televev Televev Televev Televev Televev Televev Televev

70/70 100/50 100/100 150/50 150/150 200/50 200/200 300/50 400/50

Materiaal PET PET PET PET PET PET PET PET PET

EN-ISO 9864 g/m² 230 +/- 11,5 240 +/- 12,0 310 +/- 15,5 320 +/- 16,0 470 +/- 23,5 370 +/- 18,5 650 +/- 32,5 550 +/- 27,5 700 +/- 35,0

Treksterkte ketting kN/m¹ 90 - 20 120 - 20 120 - 20 170 - 20 170 - 20 220 - 20 220 - 20 350 - 50 450 - 50

bij 2% rek 15 +/- 20% 20 +/- 20% 16 +/- 20% 30 +/- 20% 25 +/- 20% 40 +/- 20% 0 +/- 0% 50 +/- 20% 60 +/- 20%

bij 5% rek 40 +/- 20% 50 +/- 20% 45 +/- 20% 90 +/- 20% 70 +/- 20% 110 +/- 20% 0 +/- 0% 120 +/- 20% 120 +/- 20%

Treksterkte inslag EN-ISO kN/m¹ 90 - 20 70 - 20 120 - 20 70 - 20 170 - 20 70 - 20 220 - 20 70 - 20 70 - 20

bij 2% rek 15 +/- 20% 10 +/- 20% 16 +/- 20% 10 +/- 20% 25 +/- 20% 10 +/- 20% 0 +/- 0% 10 +/- 20% 10 +/- 20%

bij 5% rek 40 +/- 20% 35 +/- 20% 45 +/- 20% 30 +/- 20% 70 +/- 20% 30 +/- 20% 0 +/- 0% 30 +/- 20% 20 +/- 20%

ketting % 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 14 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0

inslag % 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0 10 +/- 2,0

EN-ISO 12236 kN 9,0 - 3 10,0 - 3 12,0 - 3 11,0 - 3 18,0 - 3 12,0 - 3 23,0 - 3 13,0 - 3 13,0 - 3

EN-ISO 13433 mm 18 + 10 12 + 10 7 + 6 15 + 10 4 + 5 6 + 8 4 + 3 12 + 8 7 + 3

Zanddichtheid

O 90  (natte zeeftest) EN ISO 12 956 micron 140 +/- 70 150 +/- 70 100 +/- 35 100 +/- 35 80 +/- 35 100 +/- 35 80 +/- 35 90 +/- 35 100 +/- 35

Waterdoorlaatbaarheid

debiet bij 50 mm waterkolom l/m².sec 15 - 10 20 - 6 9 - 5 8 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 5 - 3 6 - 3

Artikelnr 81507 81510 81511 81515 91517 81525 81535 81538 81540

Rolbreedte cm 530 530 530 530 530 530 530 530 530

Rollengte m 200 200 200 200 100 100 100 100 100

Bovenstaaande karakteristieken maken het uitermate geschikt voor gebruik in de volgende toepassingen:

GEOPEX
Middelblok 154 Bovengenoemde waarden zijn gemiddelde waarden,

2831 BR  GOUDERAK verkregen met behulp van standaard testmethoden

Tel:      (0182) 377 327 Wijzigingen voorbehouden

E-mail: info@geopex.com
Internet: www.geopex.com Versie: EPD 2025-05-19
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Reductie- en veilighiedsfactoren t.b.v. de berekening voor de lange termijn ontwerpsterkte (LTDS)
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-114 jaar ontwerp levensduur bij 20° C, pH 4-9

Reductiefactior voor UV en weersinvlieden (RFw)

-af te dekken binnen 1 dag na installatie

-114 jaar ontwerp levensduur bij 20° C

Reductiefactior voor installatieschade (RFID)

- zand, silt, klei

- grover granulaat (D50 < 18 mm)
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Veiligheidsfactor voor de extrapolatie van de levensduur (fs)

- na 10 jaar

- na 114 jaar

Reductiefactior voor duurzaamheid (RFch)

10319

Test test unit

Gewicht (Areïeke massa)

Rek bij breuk

Statische doorpons sterkte (C.B.R.)

Dynamische perforatie weerstand

EN ISO 11 058

- 10 jaar ontwerp levensduur bij 20° C 1,36

- 10 jaar ontwerp levensduur bij 20° C, pH 4-9 1,06 1,06

Kruip reductiefactior (RFCR)
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